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MASTER/MASTER 3P – kopírovací frézka 
 

MASTER 
Kopírovací stroj MASTER s jednou hlavou je ideálním nástrojem pro obrábění přes řezy do hliníkových 
nebo PVC profilů, se svými vysokými technickými vlastnostmi je schopen provádět všechny druhy 
profilování posuvných vložek, zámků, cylindrů) s rychlostí a přesností. . 
Ruční jednohlavá kopírovací frézka s pneumatickými upínači a mlžným systémem, s ručními 
sledovacími body, pracovní oblast 330 x 150 x 130 mm. Otáčky vřetena 12000 ot./min., třífázový 
motor 0,75 kW. 
 
STANDARTNÍ VYBAVENÍ: 

 Mazací systém, 

 1 x univerzální kopírovací šablona 
s rychlou výměnou, 

 2 x Vodorovné pneumatické upínače, 

 2 x Stupňovitý sledovací trn 5/8/10 mm, 

 1 x kleština 7-8 mm 

  
OPCE: 

 Olejová emulze 20l, 

 Kleština ER 16, 

 Prázdná kopírovací šablona, 

 Šablona zhotovená dle výkresu, 

 Motor 1,5 kW 
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MASTER 3P 
Kopírovací frézka MASTER 3P je vybavena sekundární horizontální hlavou pro požadavky na vrtací 
hardware na oknech a dveřích a je ideálním nástrojem pro obrábění řezů v hliníkových nebo PVC 
profilech. Jednotka je k dispozici s ručním podáváním na MASTER 3P M a hydropneumatickým 
podáváním na MASTER 3P A. 
Ruční jednohlavá kopírovací frézka s pneumatickými upínači a mlžným systémemOtáčky vřetena 
12000 ot./min., třífázový motor 0,75 kW. Jednotka se třemi vrtáky a motorem 0,75 Kw 1400 RPM. 
 
STANDARTNÍ VYBAVENÍ: 

 Mazací systém, 

 1 x univerzální kopírovací šablona s rychlou výměnou, 

 2 x Vodorovné pneumatické upínače, 

 2 x Stupňovitý sledovací trn 5/8/10 mm, 

 1 x kleština 7-8 mm 
 

OPCE: 

 Olejová emulze 20l, 

 Kleština ER 16, 

 Prázdná kopírovací šablona, 

 Šablona zhotovená dle výkresu, 

 Motor 1,5 kW 
 
 


